














Gebrauchsanweisung
und Produktinformation
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491 Grau

492 Sand
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VerFUGenaUFBrInGen

FerTIG

ÖFFnen

aBKeHren

BeFeUCHTen
Voraussetzungen:

standfester und hinsichtlich der Verlegeart 
geeigneter und dauerhaft wasserdurchlässiger 
Untergrund. KeraCeram-Fugenmörtel dient der  
Verfüllung von Fugen zwischen KeraCeram-
ter ras sen elementen. er kann jedoch nicht zur 
stabilitätsverbesserung der Belagskonstruktion 
beitragen. Fugentiefe ≥ 20 mm, Fugenbreite 
≥ 3 mm, Objekttemperatur ≥ 5 °C, max. 30 °C.

Werkzeuge:

messer, Hartgummischieber, Kokosbesen und 
Wasser schlauch mit sprühdüse.

Vorbereitung:

Oberfläche des zu verfugenden Objektes rück-
standsfrei reinigen. Für die Verarbeitung ist 
eine mindesttemperatur von + 5 °C erforderlich, 
max. 30 °C. angrenzende, nicht zu verfugende 
Flächen sind zu schützen.

Verfüllen der Fugen:

Pe-sack öffnen (aufschneiden). Die Ober fläche 
satt vornässen. 
anschließend den mörtel portionsweise auf der 
Fläche verteilen und mit weichem Wasserstrahl und 
Hart gummi schieber in die Fugen einschlämmen. 
Überschüssige mörtel reste mit Wasser sprüh-
strahl von der Belagsoberfläche reinigen, ohne die 
Fugen auszuwaschen. ein leichter Bindemittelfilm 
kann in ab hängigkeit von der Gründlichkeit der 
reinigung zurückbleiben. Wichtig ist, dass die 
Belagsoberfläche restlos von den mörtelresten 
gesäubert wird, da nicht abgekehrte Bestand-
teile im Verlauf der aushärtung des Bindemittels 
fest an die Oberfläche gebunden werden. 
Hierbei besteht die möglich keit einer speziellen, 
chemischen reinigung. in diesem Fall ist Kontakt 
mit unserer anwendungstechnik aufzunehmen.
absperrung der frisch verfugten Flächen über 
einen Zeit raum von mindestens 24 stunden. 
Danach sind die Flächen begehbar. 
schutz der frisch verfugten Flächen vor Feuchtig-
keit während eines Zeitraumes von mindestens 
24 stunden. endgültige Freigabe der Flächen 
nach 7 tagen.

Verbrauchsmengen

Beschreibung

luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger 
Fugenmörtel mit abgestufter mineralkorn-
mischung.

Bindemittel: einkomponentiges, 
 hoch modifiziertes, 
 luftsauerstoffhärtendes 
 Flüssigpolymer
Korngröße des 
mineralstoffes:  0,2– 0,7 mm
Fugenbreite: mindestens 3 mm
Fugentiefe: mindestens 20 mm
lieferform: Pe-sack (vakuumiert) 
 in PP-eimer
liefermengen: 12,5 kg und 25 kg

materialkennwerte

Dichte: ca. 1,7 g/cm3

Biegezugfestigkeit: ca. 8,0 n/mm2

Druckfestigkeit: ca. 16,0 n/mm2

Wasserdurchlässigkeit: bei 20% Fugenanteil 
 ca. 12 l/m2/min.
lagerstabilität:  9 monate trocken 
 und frostfrei

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungszeit:  ca. 45 minuten 
 bei 20 °C
außentemperatur:  ≥ 5 °C, max. 30 °C

Untergrundtemperatur: ≥ 5 °C, max. 30 °C

Produktsicherheit

Kenndaten der 
Produktsicherheit: r-sätze: 43
sicherheitsratschläge: s-sätze: 28
Umwelt
Wassergefährdungs-
klasse: WGK 1
entsorgungsschlüssel:  080406, 
 080408, 080499

Grundsätzliches

KeraCeram-Fugenmörtel ist nicht für die Ver-
wendung in innenräumen geeignet. Während 
der Verarbeitung und aushärtungsphase sind 
tierkontakte mit KeraCeram-Fugenmörtel zu 
vermeiden.
KeraCeram-Fugenmörtel darf nicht in Brunnen- 
oder teich anlagen eingesetzt werden. Durch 
staunässe, z. B. bedingt durch einen nicht drain-
fähigen Unter- oder Oberbau, kann die Fuge 
dauerhaft geschädigt werden. Feuchtig keits-
belastung während der erhärtungsphase kann 
das erreichen der endfestigkeiten verzögern 
oder beeinträchtigen.
Die verfugten Flächen sind nicht hochdruckrei-
nigerfest. es ist generell ratsam, eine Probe-
fläche anzulegen. Die Probe flächen gelten als 
referenzflächen. 
aufgrund der rohstoffbasis kann es zu einem 
oberflächigem absanden der Fuge kommen, 
dies ist kein Qualitäts mangel.
Bei einer eventuellen Beschädigung des 
Pe-sackes reagiert das material vorzeitig und 
führt zur Klumpenbildung. in diesem Fall kann 
das Produkt nicht mehr verarbeitet werden.
aufgrund unterschiedlicher mineralstoffe, ver-
schiedener Bin   de mittel und Zuschlagstoffe sind 
Farbunterschiede zwischen den verschiedenen 
Produktionszyklen  unvermeidlich. Farbabdrucke 
in den Produktinformationen geben nur einen 
Hinweis und entsprechen nur annähernd den 
Originalfarben der KeraCeram-Fugenmörtel.
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Format 
4020

400 400 3 mm 20 mm 0,9

Format 
4064

400 600 3 mm 20 mm 0,8 

Format 
4035

400 400 3 mm 35 mm 1,3

technische Änderungen vorbehalten. aktuellste Version unter www.keraCeram.de


